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GGA 300 bedeutet ein neues Verstärkersystem für die Nutzung des durchgängigen Frequenzbereiches 
von 47 ... 300 MHz beim Aufbau von Groß-Gemeinschaftsantennenanlagen und Kabel- 
fernsehsystemen. 

GGA 300 erlaubt die Erweiterung der Übertragungskapazität bis zu 12 Fernsehrundfunksignalen ohne 
Nachbarkanalbelegung, 24 Hörrundfunksignalen und die Vergrößerung des Versorgungs- 
radiuses. 

GGA 300 überwacht die Funktionsfähigkeit von Anlagen durch alpha-numerische Übertragung von Adressen 
und Pegelwerten im Rückkanal. 

GGA 300 sichert durch abgestufte Entzerrer den Ausgleich der frequenzabhängigen Kabeldämpfung. 

GGA 300 garantiert durch automatische Pilotregelung konstante Signalpegel beim Teilnehmer. 

GGA 300 verhindert Störstrahlung durch ein vollgeschirmtes, solides Konstruktionskonzept. 


Diese Informationsschrift stellt Ihnen die einzelnen Komponenten mit ihrem Block- 
schaltbild und den wichtigsten technischen Parametern vor und gibt grundsätzliche 
Schaltungsbeispiele für den Anlagenaufbau. 
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LVN 301.25 
Leitungsverstärker 


zum Ausgleichen der Verluste eines Streckenabschnittes im Magistral- und Submagistral- 
netz (Netzstruktur siehe Seiten 4 und 5) 
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Leitungsverstärker 
LVN301.25 





Ausgang 





Technische Parameter 


Frequenzbereich 47 ...300 MHz 
Verstärkung 25 dB 

Rauschmaß 9 dB 

Max. zul. Ausgangspegel 120 dBuV bei IMA,ıs) = 60 dB 
Pegelstellbereich —10 dB manuell 
Nenneingangswiderstand 75 Ohm 
Nennausgangswiderstand 75 Ohm 
Leitungsentzerrung durch einsteckbare Entzerrer EZ 301 
Rücksignalübertragung 5...11 MHz passiv 
Netzanschluß 220 V+12% 45...65Hz - 
Leistungsaufnahme 12W 

Abmessungen 290 x120x55 mm 

Masse 2kg 


Schutzgrad IP 20 











Leitungsverstärker-Set 

mit Pilotregelung 

zum automatischen Kompensieren von 
a Pendelschwankungen (Netzstruktur 
, siehe Seiten 4 und 5) 





Varianten: £ 
E es 
LVP-Set 1 

mit Pilotregelung 

bestehend aus: 

LVP 301.20 

LVR 011.20 

LVS 241.01 

Gesamtabmessung 310 x 230 x 140 

5 kg Gesamtmasse 

Schutzgrad IP 20 
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LVP-Set 2 

mit Pilotregelung 

und digitaler mikroprozessorgesteuerter 
Fernüberwachung 

bestehend aus: 

LVP 301.20 

LVR 011.20 

LVF 099.01 

LVS 241.01 

Gesamtabmessung 310 x 230 x 140 
6 kg Gesamtmasse 

Schutzgrad IP 20 
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Leitungsverstärker Leitungsverstärker Leitungsverstärker 
pilotgeregeit Rücksignal Fernüberwachung Leitungsverstärker 


LVP 301.20 LVRO11.20 Stromversorgung 


LVF 099.01 LVS 241.01 
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Leitungsverstärker-Set / Technische Parameter 


LVP 301.20 
Leitungsverstärker — 
pilotgeregelt 


LVR 011.20 
Leitungsverstärker — 
Rücksignalübertragung 
und Pilotaufbereitung 


LVF 099.01 
: Leitungsverstärker — 
‘ Fernüberwachung 


LVS 241.01 
Leitungsverstärker — 
Speiseteil 


Frequenzbereich 
Verstärkung 
Rauschmaß 


47... 300 MHz 
20 dB 
10 dB 


Max. zul. Ausgangspegel 119 dBuV bei IMA,ıs) = 60 dB 


Pegelstellbereich 


+ 4.dB automatisch 
—10 dB manuell 


Leitungsentzerrung durch einsteckbaren Entzerrer EZ 301 


Nenneingangswiderstand 
Nennausgangswiderstand 
Schutzgrad 
Frequenzbereich 
Verstärkung 
Pegelstellbereich 


Leitungsentzerrung einstellbar 


Nenneingangswiderstand 
Nennausgangswiderstand 


75 Ohm 
75 Ohm 

IP 20 
5...11 MHz 
20 dB 
-10.dB 


75 Ohm 
75 Ohm 


Regelspannungsgewinnung für LVP aus Pilotsignal 


Schutzgrad 
Pegelanzeige digital 


Anzahl der programmierbaren Adressen 


IP 20 


Si) 


Programmierung der Adressen mit DIL-Schalter in BCD-Code 
Auswertung Display der Steuereinheit in der Kopfstation KS 1201 


Schutzgrad 
Netzanschluß 
Leistungsaufnahme 
Ausgangsspannung 


Schutzgrad 


IP 20 
220V 115% 45...65Hz- 
20-23 W 

+ 5 V/400 mA = 

+24 V / 450 mA = 

IP 20 
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> 





VVE 301 

Verteilverstärker 

zum Ausgleich der Verluste 
nach dem Hausübergabepunkt 
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Technische Parameter 






































VVE VVE VVE 
Typ 301.23 301.32 301.35 
Frequenzbereich für Vorwärtssignale MHz 47... 300 
Verstärkung dB 23 32 35 
Pegelstellbereich dB —10 -10 -10 
Rauschmaß dB 9 9 9 
Max. zul. Ausgangspegel bei IMAıg) = 60 dB dBuV 118 118 120 
Nenneingangswiderstand Ohm 79 75 75 
Nennausgangswiderstand Ohm 79 75 75 
Schaltungstechnik Gegentakt 
Rücksignalübertragung MHz 5...11 MHz, passiv 
Leitungsentzerrung durch einsteckbare Entzerrer EZ 301 
Netzanschluß 2Z2EDV45...65Hz2 > 
Leistungsaufnahme in W W 12 
Abmessungen mm 290 x120x55 
Gewicht kp 2 





Schutzgrad IP 20 








EZ 301 

Entzerrer für LVN 301, 

LVP 301 und VVE 301 

zum Kompensieren des frequenz- 
abhängigen Dämpfungsverlaufes des 
Koaxialkabels 


Technische Parameter 


Lieferverpackung: 
5 Stück je Typ 


Bestellbezeichnung: 
5 Stück EZ 301.03 
5 Stück EZ 301.06 
5 Stück EZ 301.09 
5 Stück EZ 301.12 
5 Stück EZ 301.15 


Lieferverpackung: 
5 Stück mit 1 Stück je Typ 


Bestellbezeichnung: 
5 Stück EZ 301.XX 


Frequenzbereich 
Dämpfungsdifferenz 
zwischen 47 und 300 MHz 





47 ....300 MHz 

3 dB bei EZ 301.03 
6 dB bei EZ 301.06 
9 dB bei EZ 301.09 
12 dB bei EZ 301.12 
15 dB bei EZ 301.15 
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empfohlenes Aufbaugehäuse* für 
Verstärkersystem GGA 300 
(gehört nicht zum Lieferumfang) 


Aufbaugehäuse C TGL 25076/03 
Abmessungen in mm 480 x 600 x 200 
Masse in kg 15 

Schutzgrad IP 54 


* Hersteller: 

VEB Fernmeldeschrank- und Gehäusebau 
Calau 

7540 Calau/NL 

Betrieb des Kombinates 
Nachrichtenelektronik 
















Spezielle Meßtechnik 
fürGGA300 
 Streckenwobbelsystem WG 300 En 
(als Baugruppe der Kopfstation ZE  Noteh im 
vorgesehen) a 
bestehend aus Wobbelbaugruppen Notch tn 
und tragbarem Sichtteil a 


im 


WG 300.02 
S 


'Schirmbildaufnahmen der Amplituden- 
frequenzcharakteristik einer installierten 
Anlage 





« 

Verlauf der Kabeldämpfung in Abhängigkeit 
von der Frequenz (47... 300 MHz) 

eines Streckenabschnittes. 


« 

Amplitudengang eines Strecken- 
abschnittes mit LVN 301.25 und optimaler 
Entzerrung. 


« 
Amplitudengang eines Strecken- 
abschnittes mit LVN 301.25 überentzerrt. 


« 
Amplitudengang eines Strecken- 
abschnittes mit LVN 301.25 unterentzerrt. 


EGB 
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Display 
in der Steuereinheit 
der Kopfstation 


zur Anzeige aktueller bzw. gespeicherter 
Pegel der überwachten Leitungsverstärker 
(LVF) zur Information über den Betriebs- 
zustand des Verteilnetzes einschließlich 
einer möglichen Fehlerprognose, unter- 
stützt durch weitere Auswerteroutinen. 


Überwachungs- 
stellen 
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Elektronische Geräte RET iberreichtaiten: 
Burgstädt 
Mittweidaer Straße 10 Exporteur: 
Burgstädt 
DDR-9112 HEIM-ELECTRIC 
Telefon: 741 Telex: 75121 Export-Import 

Volkseigener Außenhandelsbetrieb 
Betrieb im: der Deutschen Demokratischen Republik 
VEB Kombinat RFT-Unterhaltungselektronik 
Rundfunk und Fernsehen Export-Import 
Staßfurt Alexanderplatz 6 
Löderburger Straße 94 Berlin 
Staßfurt az 
DDR-3250 Haus der Elektroindustrie 





3 : Telefon: 21 80 Telex: 0114557 
Telefon: 621002 Telex: 88877 Ta 


